
電力増幅装置

用　途

特　徴

当社独自のデジタルアンプ技術により、高効率化を実現（１２０Ｗ出力時：８７％以上）

● デジタルアンプにより小型・高効率・軽量化

CET２００１ＡＡ

●

非常放送用設備  電力増幅器

屋外拡声子局　電力増幅装置

市町村向け固定系防災無線システム

装置の主電源部としてＤＣ電源（ＤＣ＋２４Ｖ／ＤＣ＋１３.８Ｖ）およびＡＣ電源（ＡＣ１００Ｖ）を供給可能

● バッテリー動作機能

装置の無停電化に不可欠なバッテリー充放電（電源制御）機能を搭載

● 屋外設置対応

屋外装置として動作可能な広温度対応（－２０～＋６０℃）

● 保護機能

短絡・開放・過負荷等様々な状況を想定した保護機能を搭載

● 環境対応

省エネルギー化およびＲｏＨＳ規制対応により、エコロジーに貢献

● ハイインピーダンススピーカ対応

ハイインピーダンススピーカライン（１００Ｖライン）に対応

電源供給機能●

● 拡声増設機能

１２０W以上の拡声出力に増設するための接続機能を搭載

低消費電力動作●

装置の電源入力（ＡＣ１００Ｖ）を１００Ｗ未満とし、省電力化と同時に維持費低減にも貢献

写真変更

shizukaide

ide_pcc
スタンプ
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仕　様

外観・寸法

電源電圧

● 一般特性

　通常時：ＡＣ１００Ｖ±１０％，ＤＣ＋２４Ｖ－１０％／＋２０％
　停電時：ＤＣ＋２４Ｖ－１０％／＋２０％

消費電流 　ＡＣ１００Ｖ最大１Ａ，ＤＣ２４Ｖ最大１３Ａ

外形寸法 　１１３ｍｍ（高さ）×２５０ｍｍ（幅）×２２２ｍｍ（奥行）・・・突起物を除く

質　量 　６ｋｇ以下

温度条件 　－２０～＋６０℃（性能保証）

湿度条件 　３５℃　９０％以下（結露無きこと）

● 電気的特性

音声入力レベル

音声出力レベル
（スピーカ拡声）

　定格出力：１２０Ｗ±１０％
 　（３段階の遠隔制御可能）

音量「大」設定：定格出力
音量「中」設定：定格出力１／２
音量「小」設定：定格出力１／４

音声出力適合負荷 　８３Ω（１２０Ｗ）

歪　率

周波数特性

Ｓ／Ｎ比 　６０ｄＢ以上（定格出力時）

出力電圧／電流

 外部機器用

 バッテリー充電用

　ＤＣ＋１３．８Ｖ±５％
　ＤＣ＋２４Ｖ－１５％／＋２０％
　ＡＣ１００Ｖ±１０％　　　　　　　
　ＡＣ１００Ｖ±１０％

５Ａ（最大）
１Ａ（最大）
３Ａ（最大）
１Ａ（最大）：ＯＮ／ＯＦＦ機能付き

　１％以下　（１ｋＨｚ定格出力時）　

　最大充電電圧／電流 ：２７.３±０.３V、０.６A±２０％／1.０A±２０％／1.６A±２０％　　
　使用バッテリ- ：１２Ｖ２４ＡＨ×２（24時間対応）／１２Ｖ３８ＡＨ×２（48時間対応）／
　　　　　　　　　　　１２Ｖ６５ＡＨ×２（72時間対応）

　０±２dB（０．７７５Vrms）６００Ω／２０KΩ

＊ 製品仕様などは、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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　０．３ｋ～７．０ｋＨｚ　±２ｄＢ以内（１ｋＨｚ基準）
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